Технические требования к исходным материалам и файлам.

Требования к носителям.
- CD-ROM или DVD-ROM;
- flash-USB;

- дискеты 3,5” (в двух экземплярах).

Примечание: файлы могут быть заархивированы arj-, zip-, rar-, 7z-архиватором.
Требования к растровым изображениям.
TIFF, PSD (PhotoShop):

- полутоновые цветные — 300 dpi, CMYK;

- полутоновые черно-белые — 300 dpi;

- штриховые иллюстрации — 800 dpi.

Требования к файлам верстки.
Вся текстовая часть должна быть представлена в формате MsWord.
Принимаются форматы PDF, INDD (In Design), QuarkXPress (шрифты приложены), EPS, CorelDraw, Ai.

Все шрифты должны быть переведены в кривые.

При верстке “навылет” необходимо оставить под обрез по 5 мм с каждой стороны за обрезным форматом.

Тонкие цветные элементы должны быть толщиной не менее 0,5 pt.

Минимальный кегль для текста “вывороткой” — 6 pt для шрифтов без засечек.

Текст должен находится не ближе 5 мм от обреза.
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

Иллюстрации в формате JPG (исключая JPG-файлы, полученные c цифрового фотоаппарата c разрешением не ниже 1200х1800 точек);

Фотографии, вставленные в MsWord;

Видеоматериалы.
